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Plantilla Cubrevallas lona 200x160 cm

Informacion del documento Indicaciones para el diseno

Dimensiones de la mesa de trabajo Mantener dimensiones originales v trabajar en la

200.4 cm (base) x 160.4 cm (altura) capa “Grafica” o una nueva.

Area total de grafica confeccionada Extender el diseno hasta el sangrado y colocar

200 cm (base) x 160 cm (altura) -formato abierto- elementos importantes dentro del area de seguridad.
Usar imagenes embebidas y convertir tipografias en

Referencias graficas trazados.

Ojales (opcionales) Antes de exportar o o
——————— Doblez central y costuras perimetrales Ellmlnar las capas P,l,an"c‘llla € In§truc’,C|ones »
Area de seguridad dejando solo “Grafica” y “Corte y ojales”.

Sangrado Exportar en CMYK, ‘resolucién Ele 100-150 ppp, en
| inea de corte PDF a escala 1:1, sin contrasena.
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Plantilla Cubrevallas lona 200x180 cm

Informacion del documento Indicaciones para el diseno

Dimensiones de la mesa de trabajo Mantener dimensiones originales v trabajar en la

200.4 cm (base) x 180.4 cm (altura) capa “Grafica” o una nueva.

Area total de grafica confeccionada Extender el diseno hasta el sangrado y colocar

200 cm (base) x 180 cm (altura) -formato abierto- elementos importantes dentro del area de seguridad.
Usar imagenes embebidas y convertir tipografias en

Referencias graficas trazados.

Antes de exportar
Eliminar las capas “Plantilla” e “Instrucciones”,
dejando solo “Grafica” v “Corte y ojales”.
Exportar en CMYK, resolucion de 100-150 ppp, en
PDF a escala 1:1, sin contrasena.

Ojales (opcionales)
——————— Doblez central v costuras perimetrales
Area de seguridad
Sangrado
Linea de corte
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Plantilla Cubrevallas lona 230x160 cm

Informacion del documento Indicaciones para el diseno

Dimensiones de la mesa de trabajo Mantener dimensiones originales v trabajar en la
230.4 cm (base) x 160.4 cm (altura) capa “Grafica” o una nueva.

Area total de grafica confeccionada Extender el diseno hasta el sangrado y colocar

230 cm (base) x 160 cm (altura) -formato abierto- elementos importantes dentro del area de seguridad.

Usar imagenes embebidas v convertir tipografias en

Referencias graficas trazados.
Ojales (opcionales) Ante§ c.le exportar “ o | ”
_______ Doblez central v costuras perimetrales Eliminar las capas “Plantilla” e “Instrucciones’,

Area de seguridad dejando solo “Grafica” y “C.o,rte y ojales”.
Sangrado Exportar en CMYK, resolucion de 100-150 ppp, en
| e de corte PDF a escala 1:1, sin contrasena.
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Plantilla Cubrevallas lona 230x180 cm

Informacion del documento Indicaciones para el diseno
Dimensiones de la mesa de trabajo Mantener dimensiones originales v trabajar en la
230.4 cm (base) x 180.4 cm (altura) capa “Grafica” o una nueva.
Area total de grafica confeccionada Extender el diseno hasta el sangrado y colocar
© 230 cm (base) x 180 cm (altura) -formato abierto- elementos importantes dentro del area de seguridad.
Usar imagenes embebidas v convertir tipografias en
Referencias graficas trazados.

Antes de exportar

Ojales (opcionales) S ¢ “ o | ”
——————— Doblez central y costuras perimetrales Ellmlnar las capas P,l,an"c‘llla e In§truc,(,:|ones :

Area de seguridad dejando solo “Grafica” y Cf),rte vy ojales”.

Sangrado Exportar en CMYK, resolucion de 100-150 ppp, en

PDF a escala 1:1, sin contrasena.

L inea de corte
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Plantilla Cubrevallas lona 250x160 cm

Informacion del documento Indicaciones para el diseno

Dimensiones de la mesa de trabajo Mantener dimensiones originales v trabajar en la

250.4 cm (base) x 160.4 cm (altura) capa “Grafica” o una nueva.

Area total de grafica confeccionada Extender el diseno hasta el sangrado y colocar

250 cm (base) x 160 cm (altura) -formato abierto- elementos importantes dentro del area de seguridad.
Usar imagenes embebidas y convertir tipografias en

trazados.

Antes de exportar
Eliminar las capas “Plantilla” e “Instrucciones”,
dejando solo “Grafica” y “Corte vy ojales”.
Exportar en CMYK, resolucion de 100-150 ppp, en
PDF a escala 1:1, sin contrasena.

Referencias graficas

Ojales (opcionales)
——————— Doblez central v costuras perimetrales
Area de seguridad
Sangrado
Linea de corte
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Plantilla Cubrevallas lona 250x180 cm

Informacion del documento Indicaciones para el diseno
Dimensiones de la mesa de trabajo Mantener dimensiones originales v trabajar en la
250.4 cm (base) x 180.4 cm (altura) capa “Grafica” o una nueva.
Area total de grafica confeccionada Extender el diseno hasta el sangrado y colocar
© 250 cm (base) x 180 cm (altura) -formato abierto- elementos importantes dentro del area de seguridad.
Usar imagenes embebidas y convertir tipografias en
Referencias graficas trazados.

Antes de exportar
Eliminar las capas “Plantilla” e “Instrucciones”,
dejando solo “Grafica” y “Corte vy ojales”.
Exportar en CMYK, resolucion de 100-150 ppp, en
PDF a escala 1:1, sin contrasena.

Ojales (opcionales)
——————— Doblez central v costuras perimetrales
Area de seguridad
Sangrado
Linea de corte




